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verschiebbar
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Standard 
Umlenkrolle

Anbaumöglichkeiten
Motor: 4 x 90°

Umlenkung mit 
Übergabeendstück 

(Zubehör)

Umlenkung mit 
Messerkante 

(Option)

 B
 

 1
3 

 2
3 

 1
3 

Die Gurtdicke 
ist abhängig 
vom Gurttyp.

Drehstrommotor 
siehe Datenblatt 
Nr.: 25.0300.00

Standard Fördergurt:

Sonder Fördergurte: Transportgurte (höherer Reibwert)
Messergurte (Stau- und Transportgurte)
Stollengurte mit verschiedenen Mitnehmerstollen

Staugurt, antistatisch, FDA- gerecht, Betriebstemperatur: -30°C bis +100°C

Typ Bandbreite
 B [mm]

Profilhöhe
H [mm]

Rollen-Ø
D [mm]

Bandlänge
L [mm]

Bandgeschwindigkeit (stufenlos) 
[m/min] bei Übersetzung

15 : 1 38 : 1 75 : 1
30 30 32

400 - 
4000mm

wird 
auftrags-
spezifisch 

bei der 
Konstruktion 
festgelegt.

29,0 11,0 5,0
40 40 42 29,0 11,0 5,0
50 50 52 29,0 11,0 5,0
60 30 32 29,0 11,0 5,0
80 40 42 29,0 11,0 5,0

100 50 52 29,0 11,0 5,0
150 40 42 29,0 11,0 5,0
200 40 42 29,0 11,0 5,0
250 40 42 29,0 11,0 5,0
300 40 42 29,0 11,0 5,0
500 40 42 29,0 11,0 5,0

KFB 30/30/M
KFB 40/40/M
KFB 50/50/M
KFB 60/30/M
KFB 80/40/M

KFB 100/50/M
KFB 150/40/M
KFB 200/40/M
KFB 250/40/M
KFB 300/40/M
KFB 500/40/M

29
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20
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25.0200.00

Kleinförderbänder
Baureihe KFB ... M

Datenblatt
Nr.:
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fimotec - fischer GmbH & Co. KG
Friedhofstraße 13
78588 Denkingen

Tel.:           0 74 24 / 8 84-0
Fax:           0 74 24 / 8 84-50
Email:        post@fimotec.de
Internet:     www.fimotec.de
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